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  CARACTÉRISTIQUES INDUSTRIES
•   Tailles 24”, 30” et 36”. 
•   Section de conduit entièrement isolée. 
•   Plastique disponibles en couleurs. 
•   Extensible pour les applications de grenier. 
•   Peut être monté sur un sommet ou sur une pente. 
•   Disponible avec l'ensemble puits de lumière Lexan en option. 
•   Disponible avec des ventilateurs de grenier en 
    option pour les bâtiments à plafond voûté. 

• Toutes les appications pour le bétail. 

MATERIAL
Disponible en 3 tailles et comporte une section de conduit 
entièrement isolée, faite avec un noyau en mousse de 
polyuréthane de 1 1/2 et une surface extérieure en fibre de 
verre blanche. Les conduits de coin et les bouchons de canal 
sont fabriqués avec une extrusion de PVC durable pour une 
longue durée de vie. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE
La vitesse d'air plus élevée de la cheminée, obtenue avec moins d'ouverture d'aération, entraîne un échange d'air plus uniforme 
dans toute la structure. Généralement utilisé pour la ventilation hivernale dans tous les systèmes de ventilation naturelle. Le chapeau 
de toit moulé en plastique est le plus volumineux de l'industrie et permet une grande couverture afin de réduire l'entrée de pluie et 
de neige dans la cheminée.  

HEMINÉES FRP
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  CARACTÉRISTIQUES INDUSTRIES
•   Grandeur standard disponible de 2' et 3'. 
•   Tailles personnalisées disponibles.

• Laitier 
• Bœuf 
• Produits porcins 
• Chèvre 
• Mouton 

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Le système Skylight est un faitage à montage fixe fabriqué à partir de feuilles de polycarbonate ondulé avec des joints en aluminium. 
Ce faitage fournit un éclairage naturel à partir de la crête qui, lorsqu’il est combiné aux cheminées FRP, vous donne l’avantage 
d’une crête ouverte avec les avantages de ventilation d’une cheminée isolée.

SYSTÈME DE PUITS DE LUMIÈRE
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  CARACTÉRISTIQUES INDUSTRIES
•   Tailles 24”, 36” et 48”. 
•   Utilisé comme « couverture » pour les faîtières ouvertes nouvelles ou existantes. 
•   Solin monté sur le toit inclus pour minimiser la pénétration de la neige. 

• Laitier 
• Bœuf 
• Chèvre 
• Mouton

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Ce dôme de faîte retient les éléments, mais permet encore l’entrée de la lumière naturelle. Les différents supports en aluminium 
peuvent être adaptés à n’importe quel type de système de poutrelles en bois ou en acier.

MATERIALS
Les feuilles d’acrylique transparent sur le dessus permettent une pénétration maximale de la lumière.        

DÔME SOLAIRE
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