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Usine de fabrication Arthur 
#7686 Concession 16, RR 4 

Arthur, ON  
Canada   N0G 1A0 

Tel: (519) 848-3910  Fax: (519) 848-3948   

CANARM LTÉE. - Siège Social 
PO Box 367  2157 Parkedale Ave.,  
Brockville, ON 
Canada   K6V 5V6 
Tel: (613) 342-5424    Fax: 1-800-263-4598

Centre de distribution Montréal  
2555 Rue Bernard Lefebvre 

Laval, PC   
Canada H7C 0A5 

Tel: (450) 655-2535  Fax: (450) 665-0910   

Fabriqué au Canada avec fierté

Économisez du temps et augmentez le confort lors de la gestion de vos vaches, 
génisses et veaux avec les mangeoires à verrouillage automatique de Canarm 
AgSystems. Elles garantissent la santé et la sécurité de vos vaches grâce à des 
boutons anti-panique individuels. Enfermez toutes vos vaches en même temps 
ou une à la fois afin de les identifier et les traiter facilement au même endroit. 
Notre système unique de contrepoids garantit que vos stalles restent ouvertes 
lorsqu'elles sont vides.

SILENCIEUX
SANTÉ ET  
SÉCURITÉ 

SUPÉRIEURE

MANGEOIRES À CARCAN  
AUTOBLOQUANTES

CARACTÉRISTIQUES

•   Verrouillage et déverrouillage facile et rapide (individuel ou par groupe) 
•   Disponible en 8’, 10’ ou 12’ 
•   Système de contrepoids qui permet aux barrières de rester ouvertes lorsque 
    les stalles sont vides 
•   Galvanisé à chaud pour une longévité extrême  
•   Porte battante à double action pour plus de sécurité 
•   Complètement personnalisable 

•  Nouvelle poignée  
   inouvrable par les vaches. 

•  Conçu pour une utilisation 
   facile par l'opérateur. 

•  Peut être installé sur des  
   carcans autobloquants du  
   style précédent.
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CARACTÉRISTIQUES
•  Verrouillage et déverrouillage facile et rapide 
   (individuel ou par groupe). 
•  Disponible en 8’, 10’ ou 12’. 
•  Système de contrepoids qui permet aux barrières de rester ouverte 
   lorsque les stalles sont vides. 
•  Galvanisé à chaud pour une longévité extrême.  
•  Porte battante à double action pour plus de sécurité. 
•  Complètement personnalisable. 
•  Pour veaux jusqu'à 6 mois.

MANGEOIRES À CARCAN AUTOBLOQUANTES

CARACTÉRISTIQUES
•  Conçue pour réduire les pertes. 
•  Afin de pouvoir sortir de la mangeoire diagonale, la vache doit 
   tourner sa tête sur le côté, la décourageant ainsi d’apporter de la 
   nourriture dans son enclos.  
•  Les montants sont conçus afin de permettre un ajustement précis 
   de la taille d’ouverture pour le cou. 
•  Aussi disponible avec montants soudés. 
•  Options disponibles pour tous les stades de développement.

MANGEOIRES DIAGONALES 

CARACTÉRISTIQUES
•  Peu coûteux. 
•  Ajustable pour répondre aux besoins de vos vaches. 
•  Conception ouverte.  
•  Peut être remplacé ultérieurement par une  
   mangeoire autobloquante en utilisant les  
   montants existants. 

SUPPORT DE RAMPE AJUSTABLE 
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ESPACEMENT DE 28,5’’ POUR CARCA 
 AUTOBLOQUANT

10’ CARCAN AUTOBLOQUANT - 1380010 (4 OUVERTURES)

8’ CARCAN AUTOBLOQUANT - 1380008 (3 OUVERTURES) 
12’ CARCAN AUTOBLOQUANT - 1380012 (5 OUVERTURES)

CROSS-SECTION

- 8” THICK CONCRETE CURB
- INSTALL AT A HEIGHT TO SUIT ANIMAL SIZE
- INSTALLATION SHOWN IS A GUIDELINE ONLY
- FACE OF CHANNEL POST IN CENTER OF CURB62 1/2”

1 1/2”

18 3/4”

4”

FEED MANGER
PEN SIDE

VUE DE CÔTé  
 
- COUCHE DE BÉTON DE 8” D’ÉPAISSEUR 
- INSTALLATION À UNE HAUTEUR SPÉCIFIQUE SELON LA TAILLE DE L’ANIMAL  
- INSTALLATION  À TITRE INDICATIF SEULEMENT 
- LA FACE DU POTEAU À GLISSIÈRE ARRIVE AU CENTRE DE LA COUCHE DE  
  BÉTON  

62 1/2”

18 3/4”

1 1/2”

4”
CÔTé ENClOS

AlléE D’AlIMENTATION
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ESPACEMENT DE 22,5’’ POUR CARCAN 
AUTOBLOQUANT

10’ CARCAN AUTOBLOQUANT - 1370010 (5 OUVERTURES)

 8’ CARCAN AUTOBLOQUANT - 1370008 (4 OUVERTURES) 
12’ CARCAN AUTOBLOQUANT - 1370012 (6 OUVERTURES)

CROSS-SECTION

- 8” THICK CONCRETE CURB
- INSTALL AT A HEIGHT TO SUIT ANIMAL SIZE
- INSTALLATION SHOWN IS A GUIDELINE ONLY
- FACE OF CHANNEL POST IN CENTER OF CURB62 1/2”

FEED MANGER

1 1/2”

18 3/4”

PEN SIDE 4”

VUE DE CÔTé  
 
- COUCHE DE BÉTON DE 8” D’ÉPAISSEUR 
- INSTALLATION À UNE HAUTEUR SPÉCIFIQUE SELON LA TAILLE DE L’ANIMAL  
- INSTALLATION  À TITRE INDICATIF SEULEMENT 
- LA FACE DU POTEAU À GLISSIÈRE ARRIVE AU CENTRE DE LA COUCHE DE  
  BÉTON  

CÔTé ENClOS
AlléE D’AlIMENTATION
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TION SHOWN IS A GUIDELINE ONLLLA
LL A

SECTION

CK CONCRETE CURB
ATT A HEIGHT TO SUIT ANIMAL SIZE
AT LYY

OF CHANNEL POST IN CENTER OF CURB

5”X 5AXMAM 5”X 5AXAAXMMM

/

- F
- INST
- INST

CROSS-S

- 8” THIC
TAAL
TAAL

FAACE O

PEN SIDE

5” to 7”

50”

1 3/4”

MAX 5”

MAX 10”
MIN 12” FEED MANGER

MAX OPENING
6 1/8”

MIN OPENING
4 5/16”

31” 29 5/16”

119 7/8” Ø1 11/16”

16 7/16”
OC

CÔTÉ ENCLOS

ALLÉE D’ALIMENTATION

(1360010) CARCAN AUTOBLOQUANT AJUSTABLE DE 10’

ASSEMBLAGE

CARCAN AUTOBLOQUANT AJUSTABLE 
 (POUR VEAU)

VUE DE CÔTé  
 
- MURET DE BÉTON DE 8” D’ÉPAISSEUR 
- INSTALLATION À UNE HAUTEUR SPÉCIFIQUE SELON  
  LA TAILLE DE L’ANIMAL  
- INSTALLATION  À TITRE INDICATIF SEULEMENT 
- LA FACE DU POTEAU À GLISSIÈRE ARRIVE AU CENTRE 
  DE LA MURET DE BÉTON  

Ouverture maximum

Ouverture minimum 



www.canarm.com/fr                                                                                                                                                                                                                                  agsales@canarm.ca

MANGEOIRES - 7 

NOV/2022

Sujet à changement sans préavis.                                                                                                                                                                                                          Imprimé au Canada.

POIGNÉE AUTOBLOQUANTE

POIGNÉE POUR CARCAN AUTOBLOQUAN   T

DÉTAIL A. 
ÉChELLE 1:5
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLATION DU SUPPORT DE POIGNÉE

ÉTAPE 1  
NOTEz L'ORIENTATION DU SUPPORT

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 
NOTEz L'ORIENTATION DU SUPPORT

CÔTÉ VACHE
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36”

52 7/8”

62 1/2”

9 7/8”
9 5/8” 7 
5/

8”

7 5/8”

21”

1390030

ENCLOS DE MATERNITÉ 

MURET

LE SOL

MONTANT
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30 1/4” 
HIGHEST 
POSITION 23 13/16” 

LOWEST 
POSITION

6

2

3

45

18 3/4” 

MANGER SIDE

PEN SIDE

14 3/4” 

1

ASSEMBLAGE

SUPPORT DE RAMPE AJUSTABLE /  
MONTANT DE FAÇADE (TUBE DE 2 3/8”)

POSITION 
LA PLUS 
HAUTE À 
30 1/4” POSITION LA 

PLUS BASSE 
À 23 13/16” 

CÔTÉ ENCLOS 

ALLÉE  
D’ALIMENTATION 

ILLUS. DESCRIPTION QTÉ/PAQUET
1 SUPPORT DE RAMPE AJUSTABLE 3
2 520 RONDELLE 12
3 520 RONDELLE 12
4 BOULON 1/2-1 HSS 6
5 ÉCROU 1/2 FSS 6
6 520 BOULON EN U 6

RAIL AJUSTABLE - 2 3/8"FL (BX/3) 1316706-3
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6" STRAIGHT MOUNT 1325123

1325750

1325100-PK
8”

1325701

1315702

1325100-PK

8”

6"

4"

8"

4"

CHANNEL POST FACE
    O.C. OF CURB18 3/4"

1 3/8"

1325100-PK

6"

8"

4"

4"
1325100-PK

CHANNEL POST FACE
     O.C. OF CURB 18 3/4"

5 13/16"

4 1/8"

4 1/4"

3" 6” X 6” POST

11"

Ø

2 7/8"

6 9/16"

7 1/16"

7/16"

1325123 - DISPOSITIF 
D’ÉCARTEMENT DE 3” POUR 

POTEAU À GLISSIÈRE

SUPPORT DROITE 
MONTANT 6” X 6”

SUPPORT DIAGONAl 
MONTANT 6” X 6”

1325100 - PK MAIN POUR FAÇADE 
SUR LES MONTANTS 6” X 6’’ 

AVEC MANChONS

1325750 - PLAQUE DE 
MONTAGE GALVANISÉ POUR 

MONTANTS DE 6’’ 

OPTIONS DE MONTAGE 
DU CARCAN AUTOBLOQUANTS DE 6’’ 

MONTANT 
6” X 6”

poteau cannelé 
face du muret O.C.

poteau cannelé 
face du 

muret O.C.
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5" STRAIGHT MOUNT

13251

1320091

1325100-5PK

1325100-5PK

8”
8”

1325701-5

13157025" ANGLE MOUNT

1325100-5PK

8”

8"

5”
1 9/16”

4"

4"

CHANNEL POST FACE
    O.C. OF CURB

18 3/4”
8"

5" 6-5/16"

4"

4"

CHANNEL POST FACE
    O.C. OF CURB

1325100-5PK

18 3/4”

2 1/2”

4 1/4”

4 1/8”

5" X 5" POST 6"
3 9/16”

1"
3 13/16”

6 1/16”
8 1/2”

7/16”

1/2”

1 1/8”

1 5/8”

1325105-PK

1325105-PK

1325105-PK

1325122 - DISPOSITIF 
D’ÉCARTEMENT DE 2” POUR 

POTEAU À GLISSIÈRE

SUPPORT DROITE 
MONTANT DE 5” X 5”

SUPPORT DIAGONAl 
MONTANT 5” X 5”

1325105-PK - MAIN POUR FAÇADE 
SUR LES MONTANTS 5” X 5’’ 

AVEC MANChONS

1320091 - PLAQUE DE 
MONTAGE GALVANISÉ POUR 

MONTANTS DE 4’’ OU 5’’ 

OPTIONS DE MONTAGE 
DU CARCAN AUTOBLOQUANTS DE 5’’

MONTANT 
6” X 6”

poteau cannelé 
face du muret O.C.

poteau  cannelé 
face du muret O.C.
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1”

1”

1320091 
PLAQUE DE MONTAGE GALVANISÉ POUR MONTANTS DE 4’’ OU 5’’ 

1320090 
PLAQUE DE MONTAGE GALVANISÉ POUR MONTANTS DE 2 1/2’’ OU 3 1/2’’  

OPTIONS DE MONTAGE 
DU CARCAN AUTOBLOQUANTS 
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NOTE: 6” WIDE
 2” DEEP

62 1/2”

* AUSSI DISPONIBLE DANS D’AUTRES GRANDEURS

1315700N-09 
MONTANT ET PLAQUE 8 GA.

1315700H 
MONTANT ET PLAQUE 1/4”

1316706-3 
SUPPORT DE RAMPE AJUSTABLE (PAQUET DE 3) 

(POUR LES POTEAUX À GLISSIÈRE STANDARDS BSM)

1316707 
SUPPORT DE RAMPE AJUSTABLE 

MONTANT DE 6” X 6”

POTEAUX À GLISSIÈRES ET  
SUPPORT DE RAMPE

NOTE: 4 9/16” LARGEUR 
           1 7/8” PROFONDEUR

NOTE: 
6” LARGEUR 
2” PROFONDEUR
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5

1

2

3
4

6

1)  BOULONNEz LE hAUT DU SUPPORT AU hAUT DU MONTANT AVEC LES DEUX BOULONS DE 3/8 ”X 1”. 
     BOULONS INCLUS AVEC ChAQUE SUPPORT. 
 
2)  UTILISEz LE BOULON #6 POUR SERRER LE DESSOUS DU TUBE ET LE SUPPORT DIAGONAL AU POTEAU 
     À GLISSIÈRE. 
 
3)  BOULONNEz LA RAMPE SUPÉRIEURE AU SUPPORT AVEC LES BOULONS hEXAGONAUX DE 3/8” X 3”.

(NON 
VISIBLE)

SUPPORT DE RAMPE POUR MONTANT 
DIAGONAL / AUTOBLOQUANT

ASSEMBlAGE

APPELEZ UN REPRÉSENTANT DU SERVICE 
CLIENTÈLE DE CANARM AGSYSTEMS POUR 
PLUS D’OPTIONS DE MONTAGE.

ILLUS. DESCRIPTION # PIÈCE QTÉ

1 MONTANT DIAGONAL S.L.F. (BKT SEULEMENT) 1315801 1
2 BOULON 3/8" X 1"  (non visible) BOL3/8-1C 2
3 ÉCROU 3/8" NUT3/8 2
4 RONDELLE 7/16" WAS7/16 2
5 BOULON HEXAGONAL AUTOBLOQUANT, 3/8" X 3" INC. WITH S.L.F.
6 BOULON HEXAGONAL AUTOBLOQUANT  3/8" X 2 1/2" INC. WITH S.L.F

VEAU (1315802)

ILLUS. DESCRIPTION # PIÈCE QTÉ

1 MONTANT DIAGONAL VACHE/GÉNISSE 1315701 1
2 BOULON 3/8" X 1"  (non visible) BOL3/8-1C 2
3 ÉCROU 3/8" NUT3/8 2
4 RONDELLE 7/16" WAS7/16 2
5 BOULON HEXAGONAL AUTOBLOQUANT 3/8" X 3" INC. WITH S.L.F.
6 BOULON HEXAGONAL  3/8" X 3 1/2" BOL3/8-3 1/2H 2

VACHE ET GÉNISSE (1315702)

5

1

6

3
4

2
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ASSEMBlAGE

BARRIÈRE AUTOBLOQUANT

OPTION #1 
  - Pivote dans les deux 
    directions à 90° 

Poteau à glissière O.C. (8 pi. autobloquant)

Poteau à glissière O.C. (8 pi. autobloquant)

Poteau à glissière I.D. (8 pi. autobloquant  )

Poteau à glissière I.D. (8 pi. autobloquant  )

PIVOTANTE AUTOBLOQUANTE

PIVOTANTE AUTOBLOQUANTE

AUTOBLOQUANTE AUTOBLOQUANTE

AUTOBLOQUANTE AUTOBLOQUANTE

OPTION #2 
  - Pivote seulement à 90° 
  - la couche de béton doit  
    être en biseauté sur les  
    coins avant 

1

3

2

3

21

ILLUS. DESCRIPTION PART #

1 SLF SWING END LEFT / COW & HEIFER 1310795
2 SLF SWING END RIGHT / COW & HEIFER 1310796
3 BOLT ON HINGE STRAP 1444275

N/S 5/8" HINGE PIN 1454252
N/S 3/4" HINGE PIN 1454252-3/4

SWINGING SELF LOCK PARTS
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*

MANGEOIRE AUTOBLOQUANT - PIÈCES
1310795 

EXTRÉMITÉ PIVOTANTE GAUChE 
VAChE ET GÉNISSE (50” LG.)

1310796 
EXTRÉMITÉ PIVOTANTE DROITE 

VAChE ET GÉNISSE (50” LG.)

1454252-3/4 
 TIGE 3/4”

1444275 
SANGLE ChARNIÈRE BOULONNÉE 

1315802 - ENSEMBLE DE MONTANT 
DIAGONAL POUR VEAU 32” 

1315702 - MONTANT DIAGONAL 
POUR VAChE ET GÉNISSE 

+ QUINCAILLERIE
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MANGEOIRE AUTOBLOQUANT - PIÈCES
1315805 

POTEAU À GLISSIÈRE POUR VEAU / 50’’  
1380023PK  

POIGNÉE POUR CARCAN AUTOBLOQUANT

1110476-5 
JOINT (TUBE 2 3/8” OD) PAQUET DE 5

1310442-5 
JOINT (1 5/8) PAQUET DE 5
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31”

ASSEMBlAGE – (VACHE ET GéNISSE)

ASSEMBlAGE – (VEAU)

MANGEOIRE DIAGONALE

1

1

4

1

1

4

3

2

3

ILLUS. DESCRIPTION # PIÈCE
1 TUBE 1 5/8’’ PRÉ-GALVANISÉ – 21’ DE LONG 1110400-1
2 MONTANT DIAGONAL / VEAU 1310330N
3 MONTANT DIAGONAL DE FIN DE RANGÉE PC. / VEAU 1310331N

4 BRIDE EN T 1 5/8" - 1 5/8" (BOITE DE 10)
(À UTILISER AVEC LE TUBE GALVANISÉ) 101110E-10

MANGEOIRE DIAGONALE - VEAU

ILLUS. DESCRIPTION # PIÈCE
1 TUBE 1 5/8’’ PRÉ-GALVANISÉ – 21’ DE LONG 1110400-1
2 MONTANT DIAGONAL (38" OD) 1310310
3 MONTANT DE FIN DE RANGÉE 38" (FAÇADE DIAGONALE POUR VACHE ) 1310310E

4 BRIDE EN T 1 5/8" - 1 5/8" (BOITE DE 10)
(À UTILISER AVEC LE TUBE GALVANISÉ) 101110E-10

MANGEOIRE DIAGONALE - VACHE ET GÉNISSE
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1394010 
SP 10' LG WELDED ANGLE FEED FRONT (2 3/8 TOP - BOTTOM)

1394008 
MANGEOIRE À ANGLES SOUDÉE SP 8' (2 3/8 hAUT - BAS) 

1394012 
SP 12' LG WELDED ANGLE FEED FRONT (2 3/8 TOP - BOTTOM)

MANGEOIRE DIAGONALE - SOUDÉE

CONTACTEZ-VOUS 
NOUS POUR LA 
DISPONIBILITÉ ET 
LES PRIX

CONTACTEZ-VOUS 
NOUS POUR LA 
DISPONIBILITÉ ET 
LES PRIX

CONTACTEZ-VOUS 
NOUS POUR LA 
DISPONIBILITÉ ET 
LES PRIX
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR LOGETTES DE 
STABULATION LIBRE ET MANGEOIRES AUTOBLOQUANTS
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DIRECTIVES DE COMMANDE

1.       Commande de mangeoires      
 
 
2.      Commande de poteaux 
         à glissières                              
 
3.       Commande de poignées 
 
EN OPTION : 
 
1.      Commande de supports – un par poteau à glissière (option autobloquante en angle)  � 
2.      Commande de joints si l’extrémité de la mangeoire arrive sur un mur 
 
COMMANDE DE SECTION PIVOTANTE : 
 
1.       Commande d’une extrémité pivotante (gauche ou droite) 
2.       Commande d’une tige 3/4’’ pour charnière � 
         Commande d’une tige 5/8’’ pour loquet 
3.       Commande de deux boulons pour sangles (murs et poteau à glissière)

MANGEOIRES

1.  
1.      Commande de montants, main en T et montants de fin de rangée  
          
         Exemple : 120’’ – (18’’ pour le début et la fin) / (13’’ – 14’’ oc) = 7 ouvertures 
 
         Pièces nécessaires : 6 montants + 2 montants de fin de rangée + 16 main en T

MANGEOIRES DIAGONAlES - VACHE

1.     Commande de montants, main en T et montants de fin de rangée 
          
         Exemple : 120’’ – (15’’ pour le début et la fin) / (10’’ – 12’’oc) = 9 ouvertures 
 
         Pièces nécessaires : 8 montants + 2 montants de fin de rangée + 20 main en T

MANGEOIRES DIAGONALES - VEAU

Précisez soit une ouverture de 28 1/2” ou de 22 1/2” 
- Vache – 41’’ de haut et veau – 30’’ de haut 
                                                          
- Un de plus que le nombre de section (si une rangée) 
- Commande de montants supplémentaires si ajout de couloirs dans un rangée 
 
- Une pour chaque série (max 80’ par poignée) 
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6’ 8’ 10’

11104   75-1                                                           .6 .7 .9     

1310310                                                  3 4 6

1310310E                                                           2 2 2

CL-90240043                                                         10 12 16

10’8’6’

TUBE 2 3/8’’ PRÉ-GALVANISÉ 
21’ DE LONG 

MONTANT DIAGONAL 

MONTANT DIAGONAL POUR 
FIN DE RANGÉE 

MAIN EN T 2 3/8” x 1 5/8” 1 PC

LISTE DES PIÈCES – 
MANGEOIRE DIAGONALE

VACHE

VEAU

1110400-1                                                           .6 .7 .9 

1310330N                                               4 6 8

1310331N                                                           2 2 2

101110E-10                                                  1.2 1.6 2.0 

TUBE 1 5/8’’ PRÉ-GALVANISÉ 
21’ DE LARGE 

MONTANT DIAGONAL 

MONTANT DIAGONAL POUR 
FIN DE RANGÉE  

MAIN EN T (BOITE DE 10)
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